Utvandigt

Byggbeskrivningarna ar framtagna av Svenskt Tré i samarbete med bygg- och
travaruhandeln.

Alla byggbeskrivningar finns pd www.byggbeskrivningar.se. Dar far du hjalp
att mattanpassa utvandiga byggprojekt och att skriva ut materialspecifikationer,
arbetsritningar och underlag for bygglovsansokan. Dimensioneringsprogram-
met hjalper dig att berakna ratt dimension for till exempel takbalkar, nockbalkar,
pelare eller bjalklag i konstruktionsvirke eller limtra.

Né&r du véljer att bygga med tra, véljer du ett naturligt
och fornybart material.

www.byggbeskrivningar.se

Staket
och plank

Har far du hjalp att bygga staket och
plank, med instruktioner och ritningar

Bra att veta om impregnerat tra*
Bra att veta om limtra*

Bra att veta om tra*

Bra att veta om traskivor

Mala inomhus

Mala utomhus

Nymalning av utvandigt tra
Skruv- och spikguide *

Bygglov och anmalan* Snickarskola
UTVANDIGT
Altan* Garage Tak Gver uterum*
Bockar Grindar * Tillaggsisolering av fasad
Boden * Gastboden* Trappor *
Bryggor Jakttorn Tradgardsboden
Carport* Lekstuga Tradgéardskompost
Cykelforrad Lusthus Tradgardsmaobler
Enkelboden * Relaxboden * Tradéack pa mark*
Enkelstugan * Skateboardramper Utedass
Forstukvist * Staket och plank * Utvandiga trapaneler
INVANDIGT
Bastu* Montera lister och profiler
Invandiga trépaneler Snickra med limfog

Lagga tragolv

RENOVERING

Bygga innervagg Takpabyggnad
Byta fonster * Tillbyggnad
Montera dorr

* Byggbeskrivningen finns som broschyr hos din ndrmaste bygg- och trévaruhandlare.
Ovriga byggbeskrivningar finns p& www.byggbeskrivningar.se.

Innehallet i byggbeskrivningen bygger pa information som tillhandahéllits av olika experter och
materialleverantrer. Foreningen Sveriges Skogsindustrier tar inte nagot ansvar for skada som ma
orsakas pa grund av innehallet i byggbeskrivningen. Rattigheterna till innehéllet i denna byggbeskrivning
tillkommer Féreningen Sveriges Skogsindustrier. Innehéllet skyddas enligt upphovsrattslagen.

Missbruk beivras. Kopiering av innehallet &r forbjudet.

© Foreningen Sveriges Skogsindustrier, 2017.

Svenskt Tra verkar for kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rér trd, traprodukter
och trabyggande. Bakom Svenskt Tra star svensk sagverksindustri.

SVENSKT TRA"

Staket och plank

1 Planering

Nér du véljer stakettyp bor du ta hdnsyn till omgivningen efter-
som ett staket inte bara paverkar den egna triddgdrdens utseende
utan ocksd den ndrmaste miljon, och kanske kvarteret eller
bostadsomréddet som helhet.

Traditionellt bygger vi relativt 1dga staket som ramar in eller
markerar tomtgrdnsen. I radhusomrdden och fértitad villa-
bebyggelse med smé tomter dr det motiverat att med hoga staket
och plank skapa insynsskyddade uterum och smatrddgardar.

Alla métt dar i mm dar inget annat anges.

2 Stolpfasten

STOLPE
BETONG

PLATTJARNSBESLAG/
STOLPFASTE,
VARMFOR-
ZINKAT

STOLPE

ARMERINGSJARN Y I TVARREGEL
BOTTENPLATTA

SPIKREGEL

Enklast dr att s1a ner spetsade tryckimpregnerade staketstolpar
i gravda hal.

Observera Spetsning ska vara gjord fore impregnering. Nir
stolpen dr nerslagen och stdr rakt och stadigt fylls hdlet med
stenar som packas ordentligt. Ett eventuellt fastspikat kryss av
tvirreglar nedtill pa stolpen forstirker ytterligare. Overst fylls
hélet igen med betong.

Ett annat sdtt dr att gjuta betongplintar i hdl i marken pa vilka
stolparna fixeras med dubbla kraftiga, varmforzinkade platt-
jérnsbeslag.

I hélets botten cirka 600 — 800 djupt gjuts en liten bottenplatta
av betong. Ett kraftigt armeringsjdrn trycks fast i mitten. Nar
gjutningen hardnat placeras en rund gjutform av papp

© 150 — 200 i hdlet och jorden fylls pd runtom. Dérefter fylls
papproret med betong varvid tvd varmforzinkade plattjarns-
beslag 6 x 40 gjuts fast. Vid fastgjutningen stagas och fixeras
beslagen med en trakloss.

Ytterligare en grundldggningsmetod dr ett engelskt stdlfundament
som slds ner i marken med sldgga. Har slipper du bdde gravning
och gjutning. Fundamentet bestdr av en stolpsko svetsad pa ett
spetsat stal.

3 Bygglov

Staket dr inte bygglovspliktigt. Plank som omger en skyddad
uteplats i anslutning till huset dr ocksd befriat frdn bygglov,
om det inte dr hogre dn 1,8 m, inte strdacker sig mer dn 3,6 m
ut frdn huset och inte placeras ndrmare tomtgransen dn 4,5 m.
Lds mer i byggbeskrivning Bygglov och anmdlan.

4 Materialval

Till stolpar véljs tryckimpregnerat trd, triskyddsklass NTR/A.
Stolparnas dimension bestdms av staketets eller plankets h6jd
och av stolpavstindet (maximalt 2 000). Ar stolpavstindet
exempelvis cirka 1 800 kan stolpar 70 x 95 anvdndas vid héjder
upp till cirka 800, och 95 x 95 vid hojder frdn 900 upp till

cirka 1 800. Till spikreglar viljs tryckimpregnerat trd, traskydds-
klass NTR/AB. Spikreglarna dimensioneras efter avstindet mellan
staketstolparna och efter hojden pa staketet. Vanligtvis ar det
tillrackligt med tva reglar. Spjdlorna gors till exempel av ytter-
panelbridor med en finsdgad sida. Det ger bra fiste for fiargen.
Beslag och spik bor vara av rostfritt material eller varmforzinkat.
Lds mer i byggbeskrivningarna Bra att veta om impregnerat trd

och Skruv- och spikguide.

Grundmala forst med traskyddsmedel, till exempel penetrerande
grundolja eller traskyddsprodukt. Direfter malas virket med
alkydoljegrundfirg. Firdigmalningen utfors sedan med tickande
farg som ska strykas tva ganger, om inget annat anges av
firgtillverkaren. Andtriytor ska méittas med triskyddsmedel.
Sarskilt svardtkomliga stdllen bor malas fore montering. Vid
grundmadlning med slamfarg eller linoljefarg, folj fargtillverkarens
anvisningar. Mdla inte pd trd som har en fuktkvot hogre d4n 16 %.
Det giller dven for tryckimpregnerat trd. Fuktkvoten (= kvot av
vattnets vikt och trivirkets torrvikt) kan kontrolleras med hjilp
av en elektrisk fuktkvotsmadtare.

Lds mer i byggbeskrivning Nymdlning av utvdandigt trd.

5 Tva stolpar

Dessa stolpkonstruktioner kan anvéndas till staket och plank
ddr man efterstravar stark infastning av reglarna. Reglarnas
lingdskarvning doljs och staketets baksida blir snygg. Upptill
avslutas stolpen med en tickplatta utformad sé att vatten
rinner av.
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6 Konstruktion

Lampligt avstdnd mellan stolparna dr 1 500 — 2 000 beroende
pé konstruktion och spikreglarnas dimension.

Spdnn forst ett riktsnore utefter staketets tilltdnkta strackning.
Fordela avstdndet jaimnt mellan stolparna med hédnsyn till
eventuell grindoppning. Nér stolparna fixeras i marken riktas de
i lodldge med vattenpass. Ta ut en syftlinje med spdnt riktsnore
och 6gonmadtt sd att stolparna stdr i rak linje. Stolparnas och
staketets 6verkant avvidgs och kapas. Anvdnd riktsnore och ldngt
vattenpass. Hinsyn maste tas till markens lutning. Stolparna
snedsdgas upptill for god vattenavrinning.

Om spikreglarna falls in i urtag i stolparna blir sammanfogningen
starkare och snyggare. Infdstning utan urtag forstirks med
vinkelbeslag pd undersidan. Lamplig dimension pa spikregel ar
45x 70 — 120.

Reglar utomhus bor snedfasas pa ovansidan for att underldtta
vattenavrinningen. Du kan antingen be att fd dem snedsdgade
hos din bygg- och trdvaruhandlare eller hyvla dem sjélv.

+—— Snedfasning
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7 Staket i backe

Det kan vara svart att konstruera ett snyggt staket pd en tomt
som sluttar. Overst visas ett 14gt plank med successivt avtrappande
horisontell 6verkant. Underkanten kan antingen f6lja markens
lutning eller anpassas till en betongsockel med fastgjutna stolp-
fdsten. Nederst visas ett exempel pd utformning om ett begrdnsat
parti av tomten sluttar.

8 Tre varianter

De rakt avsigade spjilorna ir 22 x 70. Overkanten snedsigas for
god vattenavrinning.

l]

Tatt staket av 22 x 95 virke, utformat som ett 1agt plank med
snedstdlld vattbrdda i éverkant. Kan goras med eller utan smd
dekorativa trekantiga utsdgningar.
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De tre horisontella reglarna ar 45 x 120. Anvands endast tvd
okas dimensionen till 145 eller 170. Lingdskarvning gors dold
invid stolpe.

9 Tva grindar

Grindarna dr tillverkade av samma dimensioner som staketen.
Anvind ldnga och kraftiga hakgdngjdrn av varmforzinkat platt-
jarn. For att grinden ska bli diagonalstyv och stadig placeras en
snedstrdva frdn nedre gdngjarnsfastet och snett uppat. Sned-
stravans dndar ska fixeras i vl passande urtag.

Lds mer i byggbeskrivning Grindar.

10 Vacker dverkant
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De hir staketspjdlorna dr 22 x 70 — 95. Varje spjdlform kan
anvidndas enskilt eller kombineras med andra sa att en vacker
overkant bildas. Aven genom att viixla dimensioner, till exempel
bredderna 45 och 70, kan man fd trevliga variationer.

11 Plank

Ett plank runt tomten ger skydd mot insyn och buller.

Invid uteplatsen ger det vindskydd och avskdrmning. Vdlj helst
samma panel som huset har, eller en paneltyp som anvands

i grannskapet.
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Ett 1 500 hogt plank ger bra avskdrmning utan att helt skymma
utsikten frdn tomten. Ett ldgt plank i kombination med exempel-
vis syrener ger ett bra insynsskydd under den varma drstiden.

Ett halvhogt plank med pergola/éverliggare upptill ger ett bra stod
for klangvixter. Ett hogt plank kan se trakigt ut om det ar 1dngt.
Bryt av med plank i olika hojder, en port eller en spaljédel.

Ett traditionellt plank tillverkas av stdende ytterpanelbriador
med en finsdgad sida 22 x 120 — 145. Ovanpa ligger en sned-
stalld vattbrdda, tryckimpregnerad traskyddsklass NTR/AB, med
en horisontell brdda under.

En mer bearbetad variant har lockldkt och en avslutningsbrada
upptill med utsdgade valvbdgar. Utsdgningarna gors med elektrisk
sticksag.

12 Dubbelsidigt plank

Ett dubbelsidigt plank tillverkat av liggande brddor ser likadant
ut pd bdda sidor. Det dr bra ndr till exempel tvd grannar bygger
tillsammans. Som vindskydd dr det hér planket bittre dn ett
plank som &r helt tatt. Upptill avslutas planket med en sned-
stilld tryckimpregnerad vattbrdda, traskyddsklass NTR/AB.

Om plankhojden 6verstiger 1 600
bor man ha ytterligare en horison-
tell spikregel. I stdllet for stolpe i
hornet placeras tvé stolpar pd 500
avstand frdn hornet.

13 Port i plank

Ett alltfor hogt plank kan
kédnnas tungt. Ett plank som
dar1700 — 1 800 hogt med
Overliggare dr en bra 16sning.

Som en markering ovanfor den
dubbla porten har 6verliggaren
en litt svingd form. Den biten
bandsdgas fram ur ett grovre
dmne. Portoppningen dr cirka
1200 bred. Den vanstra dorren
l4ses med en kraftig skjutregel
ner i en betongplint i marken.
P4 baksidan forses dérrarna med
snedstravor.
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